Cihazi kullanmadan o6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki uyarilara
A uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagi kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu
durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan gikar.
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e Akim girigi: 0..1A, 0..2A, 0..3A, 0..4A, 0..6A, '
e Secilebilir AC, DC, AC-DC dlgim yéntemi, NDp
o AKim cikigt: 0.20mA, 20..0mA, 4..20mA, 20..4mA, N
e Gerilim ¢ikigi: 0.5V, 5..0v, 0..10V, 10..0V, -5..+5V, % g
e Girig, ¢ikis ve besleme arasi 3 yollu izolasyon, ! g;g §
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e TUm ayarlar 6n panel potansiyometreleri ile, ﬁﬁ”
e Raya monte edilebilir kutu, %
e EN standartlarina gére CE sertifikall.
Siparis Kodu
ECAC-P
Teknik Ozellikler
Elektriksel Ozellikler
Besleme Gerilimi 24VDC (x%5)
Gl Tiketimi En cok 6W
izolasyon Giris, cikis ve besleme arasinda 1,5 kVrms
Baglanti 1.5mm2’lik klemens
Bilgi Koruma FLASH memory (en az 20 yil).
EMC EN 61326-1: 2021 (EN 61000-4-3 standarti icin performans kriteri B saglanmistir.)
Glvenlik Gereksinimleri EN 61010-1: 2010 ( Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi Il )
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Cevresel Ozellikler

Ortam/Depolama Sicakligi

0...450°C/-25 ...+70°C (buzlanma olmadan)

Bagil Nem

31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C 'de %50’ye diisen nemde

calisir.

Koruma Sinifi

EN 60529 standardina gore IP20

Calisma Yiksekligi

En ¢cok 2000m

A Yanici ve asindirici gaz bulunmayan ortamlarda kullanilmalidir.

Girigler

Akim Girisi

0...1A,0...2A,0...3A,0...4Aveya 0...5A AC/ DC, INPUT potansiyometresi ile

secilir

Olciim Yontemi

AC

, DC veya AC-DC, MODE potansiyometresi ile secilir

Giris Dogrulugu

*+ %0,5 (tam skala)

Cikislar

Analog cikis(mA)

0...20mA/20...0mA /4 ...

20mA /20 ...4mA DC, Yik direnci en fazla 3000hm.

Analog cikis(V)

0..5V/5...0V/0...

10V /10...0V/-5...+5V, En fazla 10mA (kisa devre
korumasi vardir.)

Cikis Dogrulugu + %0,2 (tam skala)
Kutu

Montaj sekli Raya monte edilebilir kutu (DIN 43 700’e gore).
Ebatlar G18,5xY90xD66mm
Agirlik Yaklasik 120g (ambalajli olarak)

Kutu Malzemeleri

Kendi kendine sénen plastikler kullanilmistir.

A Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
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Baglanti Diyagrami

ENDA ECAC-P raya monte edilebilen bir cihazdir. Cihaz, talimatlara uygun bir sekilde kullanilmalidir. Montaj

ﬁ ve elektriksel baglantilar, teknik personel tarafindan kullanim kilavuzundaki talimatlara uygun bir sekilde
gerceklestirilmelidir. Montaj yapilirken elektrik bulunmamasina dikkat edilmelidir. Cihaz nemden, titresimden ve
kirlilikten korunmalidir. Calisma sicakligina dikkat edilmelidir. Montaj kablolari yiksek gii¢ tasiyan hatlarin ve diger
cihazlarin yakinindan gegmemelidir.
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Vida sikma momenti 0,4 Nm

Akim Girisi

e Akim girisi igin:

AC/DC Akim sinyalini 11 ve 12 numarali terminallere baglayiniz; baglanti yéninin
o6nemi yoktur. Giris araligi (0 ...1Aile 0 ...5A arasi) INPUT, 6l¢iim yontemi (AC
/ DC/ AC-DC) MODE potansiyometresi ile segilir.
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Boyutlar ve Montaj
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ﬁ Boyutlar milimetre cinsindendir.

Montaj: cihazi 1 yéninde raya dogru iterek ray
kilidinin rayi tutmasini saglayiniz.

Sokme: ray kilidini tornavida ile 1 yoniinde itiniz ve
cihazi 2 yoniinde ¢ekiniz.
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Potansiyometre ve Gosterge Ledleri Tanimlari

Cihaz 6n paneldeki Gi¢ potansiyometre ile ayarlanir: INPUT akim giris araligini,
MODE 6l¢iim yontemini (AC / DC/ AC-DC), OUTPUT cikis tipini secer. Oku kadran

( A Gizerindeki konum isaretine ceviriniz; yeni konum 0,5 s sonra kabul edilir ve CFG ledi
Eends bir kez yanip séner.
ECAC-P
. 0-3A « RUN INPUT potansiyometresi OUTPUT potansiyometresi
E o
g A‘ ® Konum Giris araligi Konum Cikis tipi
- 0-1A 0-5A
0 0...1A 0 0...20mA
Dc 1 0...2A 1 20...0mA
w CFG
o
S . o 2 0..3A 2 4...20mA
AC C-DC
3 0...4A 3 20...4mA
b s ts 4 0...5A 4 0..5V
=T 6 mA
E o . : @ 5 5...0V
=2
o o MODE potansiyometresi 6 0..10V
Konum Olciim yontemi 7 10...0V
v
) 0 AC 8 -5...+5V
1 DC
\. J 2 AC-DC

Gosterge Ledleri

Cihaz calisirken siirekli yanar. Hata durumunda hata kodunu yanip sénerek gosterir

RUN (Error Ledi Tanimlari tablosuna bakiniz).

CFG Yeni bir potansiyometre konumu kabul edildiginde bir kez yanip séner.

mA Akim cikisi (0 ...20mA, 20 ...0mA, 4 ...20mA, 20 ...4mA) secildiginde yanar.
v Gerilim ¢ikisi (0...5V,5...0V,0...10V, 10 ....0V, -5 ...+5V) secildiginde yanar.

Error Ledi Tanimlamalari

960ms

960ms Kalibrasyon hatasi

60ms 60ms 60ms 60ms

RUNLED B W .. 1320ms I Sensér baglantisi kesildi / él¢iim devresi
hatasi

birinci grafikte yer alan LED 960 ms boyunca yanar, 960 ms boyunca séner ve 1920 ms dongu slresiyle tekrarlanir. Hata

f NOT: Bir hata durumu olustugunda RUN LED'i periyodik olarak yanip séner. Ornegin bir kalibrasyon hatasi durumunda
giderildiginde LED sirekli yanmaya déner.

Eends



