
ENDA PTM232 PANO ÝÇÝ TIMER 
KULLANMA KILAVUZU

Tuþ takýmý:

Sayýsal gösterge:
Çalýþma  modunda iki haneli
zaman deðerini gösterir.Zaman ayar
modunda ise ayarlanan zamaný
gösterir. 

Zaman birim göstergeleri:
Seçilen zaman birimini gösterir.

Ýlk basýþta zaman ayar konumuna geçilir
Ayar konumunda iken sayýsal deðerlerin 1 arttýrýlmasýný saðlar.
0.6 saniye sürekli basýlýrsa hýzlý arttýrma konumuna geçilir.

Ýlk basýþta zaman ayar konumuna geçilir. Ayar  konumunda iken sayýsal deðerlerin 
1 eksiltilmesini  saðlar. 0.6 Saniye sürekli basýlýrsa hýzlý eksiltme konumuna geçilir.
Ýlk basýþta sürekli 5 saniye basýlý tutulursa zaman dilimi ve çýkýþ
biçimi ayarlama durumuna geçilir.

TEKNIK ÖZELLIKLERI

BAGLANTI SEMASI

Ebat
Gösterge
Zaman aralýðý
Doðruluk
Start
Reset
Gate
Çýkýþ fonksiyonu
Kontrol çýkýþý
Besleme voltajý

Güç tüketimi
Çalýþma sýcaklýðý
Tuþ takýmý
Bilgi koruma
Baðlantý
Aðýrlýk                 

ÖZELLÝKLERÝ :ÖZELLÝKLERÝ :

* 6 deðiþik zaman seçimi
   0-9.9 S      0-99 S
   0-9.9 m      0-99 m 
   0-9.9 h       0-99 h
      

* Basit  kullaným.
* Set deðerinde kontak çýkýþý alma imkaný.
* Kontak giriþi ile start etme imkaný.
* Aþaðý doðru sayma
* Reset giriþi
* Gate giriþi

: G44xY73xD90mm
: 2 hane, 14.2mm, 7 parçalý kýrmýzý LED
: 0-9.9 saniye ile 0-99 saat arasýnda ayarlanabilir.
: ±%1 (Zaman aralýðýnýn)
: 1 Adet (230Vac ile)
: 1 Adet (230Vac ile)
: 1 Adet (230Vac ile)
: 6 ayrý zamanlama fonksiyonu seçilebilir.
: 2 röle. Rezistif yük için 230Vac’de 2A (NO+NC)
: 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC ±%10, 50/60Hz

: 2VA
: 0-50 C
: Mikro switch
: Ayar bilgileri, enerjiye ihtiyaç göstermeden 10 yýl korunabilir
: 11 pin soket
: 215 gram     
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  veya isteðe baðlý 9-30V DC / 7-24V AC ±%10 SMPS modül.

ENDA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
PTM232 DIGITAL TIMER

230V AC +10% -20% 
50/60Hz 7VA
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SUPPLY

RESET

START

GATE

OUT1 OUT2

CONTACT
5A 250VAC

SN: XXXXXXXXXX
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Timer deðeri görülür.

PTM232 PROGRAMLAMA DÝYAGRAMI
ÇIKIÞ BÝÇÝMLERÝ

GATE GÝRÝÞÝ  KULLANIMI

Zaman ayar modu

Zaman birimi ayar modu

Çýkýþ biçimi ayar modu

Tuþuna 5 saniye sürekli basýlýrsa parametre ayar moduna geçilir ve gösterge flaþ yapmaya baþlar.

              tuþuna basýlmasý ile çýkýþ biçimi ayar moduna geçilir ve göstergede 

yandaki mesaj görülür. Daha sonra                tuþu ile çýkýþ biçimi  0 ile 5 

arasýnda istenilen deðere ayarlanýr. Çýkýþ numaralarýna göre giriþ ve çýkýþ 

dalga biçimleri diðer sayfadaki þekillerle gösterilmiþtir.  

Tuþlara basýlmadan 5 saniye beklenirse ayarlanan deðerler hafýzaya alýnarak çalýþma 
konumuna geri dönülür.

START

START

START

START

START

START

POWER

POWER

POWER

POWER

POWER

POWER

2 MODU ( START ON/OFF ÝLE GECÝKME (C MODU) )

1 MODU ( START ÝLE FLAÞÖR (B MODU))

0 MODU ( START ON  ÝLE GECÝKME (A MODU) )

4 MODU ( START ON  ÝLE ANÝ KONTAK VE GECÝKME )

3 MODU ( START OFF  ÝLE GECÝKME (D MODU))

T

T

T

T

T

T1

T

T

T

T T

T

T

T

T2

T

T

T-a

T-a

T-a

T-a T-a

T-a

RESET

RESET

RESET

RESET

GATE

RESET

RESET

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 1 (NO) 1- 3

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 1 (NO) 1- 3

OUT 1 (NO) 1- 3

OUT 1 (NO) 1- 3

OUT 1 (NO) 1- 3

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 1 (NO) 1- 3

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

%100

%100

%100

%100

%100

%100

Çalýþma Modu

Parametre Ayar Modu

Not: 1. Bu zamanlama diyagramý 0 Modundaki
            gate giriþ durumunu gösterir.
        2. Ayar (set) zamaný T1 ve T2 süreleri
            toplamýdýr.

Göstergede yandaki mesaj görüldüðünde zaman dilimi ayar durumuna

geçilmiþ demektir. Bu durumda               tuþu kullanýlarak altý deðiþik

zaman diliminden istenileni seçilir. Seçilen zaman dilimi, zaman dilimi

göstergeleri ve desimal noktadan anlaþýlýr. 

Tuþlardan herhangi birine basýlýrsa cihaz zaman ayar konumuna geçer. 

Gösterge flaþ yaparak ayar konumuna geçildigini belirtir. Daha sonra             

ve               tuþlarý kullanýlarak  zaman deðeri ayarlanýr. Tuþlara devamlý 

basýlýr ise hýzlý arttýrma ve eksiltme yapýlabilir. Tuþlara basýlmadan 5 saniye 

beklenirse cihaz ayarlanan deðeri hafýzaya  alýp çalýþma konumuna geri döner.

START

POWER

5 MODU ( START ON ÝLE GECÝKME )                                                                   

T T T+aT-a

RESET

OUT 2 (NO) 11- 9

OUT 1 (NO) 1- 3

DISPLAY
%100

T

SET

SET
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SET

SET
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