Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar,
ziyan ve sahislarin ugrayacagi kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan ¢ikar.

ENDA EU4430 PID UNIVERSAL KONTROL CiHAZI

ENDA EU4430 PID Universal kontrol cihazini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz.

P> 48x48mm ebatli.

P> Segilebilir cift set degeri girebilme.

P> Segilebilir PT100 ,J, K, L, T, S, R sensér tipleri.
P> Segilebilir 0-20mA, 4-20mA, 0-10V,2-10V, 0-25mV ve 0-50mV girisi.
P> PID parametrelerinin otomatik hesaplanmasi (SELF TUNE).

Sistemi ilk defa galistirmadan 6nce PID parametreleri biliniyorsa

girilmeli, bilinmiyor ise Self-Tune 6zelligi calistinimalidir.

[ U(; farkl 6zellik atanabilen dijital giris.
P> Ug farkli 6zellik atanabilen F fonksiyon tusu.

P> Soft-Start 6zelligi.
P> Segilebilir Analog, SSR veya

[ Segilebilir 0-20mA ve 4-20mA analog kontrol gikisi.
P> Ikinci Alarm ya da sicaklik kontrol ¢ikisi olarak kullanilabilen C/A2 role gikisi.

Rdéle kontrol gikisl.

P> Birinci Alarm gikigi veya PID sogutma gikisi olarak kullanilabilen A1 role gikisi.
P> Segilebilir Isitma/Sogutma kontrold.

P> Giris icin offset 6zelligi.

P> Prob arizasi durumunda réle konumlarini segebilme veya periyodik ve oto-periyodik calisma.
P> RS-485 ModBus protokoliiyle haberlesme (Opsiyonel).
P> EN standartlarina gére CE markali.

Siparig Kodu : EU4430- -

PID UNIVERSAL CONTROLLER

EU4430

100

hANALOG OUT

u (HHH

9y Wom Em BY

1 2
1- Besleme Voltaji 2 - Modbus
UV........... 90-250V AC RS....... Modbus
(Istege baglr)
WV 10-50v DO/ Detayl bilgi icin EU4430 Modbus
824VAC AAdre}; Harlgtasﬁve Baglanti Semasi
kilavuzuna bakiniz.
Girig Tipi Skala Aralig: Dogruluk
Oc OF ‘
PT100 Rezistans termometre EN 60751 -199.9...600.0°C -199.9...999.9 °F +0,2% (tam skalanin) £ 1 hane
PT100 Rezistans termometre EN 60751 -200...600 °C -328....1112 °F +0,2% (tam skalanin) + 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl EN 60584 -30.0....600.0°C -22.0....999.9 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl EN 60584 -30....600°C -22....1112 °F + 0,5% (tam skalanin) £ 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl EN 60584 -30.0...999.9°C -22.0....999.9 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl EN 60584 -30...1300°C -22....2372 °F + 0,5% (tam skalanin) £ 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl DIN 43710 -30.0....600.0°C -22.0....999.9 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl DIN 43710 -30....600°C -22...1112 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl EN 60584 -30.0...400.0°C -22.0....752.0 °F + 0,5% (tam skalanin) + 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl EN 60584 -30....400°C -22...... 752 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
S (Pt10Rh-Pt) Termokupl EN 60584 -40...1700°C -40....3092 °F + 0,5% (tam skalanin) £ 1 hane
R (Pt13Rh-Pt) Termokupl EN 60584 -40...1700°C -40....3092 °F +0,5% (tam skalanin) + 1 hane
0-20mA girisi -1999...49999 (max skala araligi 10000) +0,2% (tam skalanin) +1 hane
4-20mA girisi -1999...+9999 (max skala ar 110000) 1 0,2% (tam skalanin) +1 hane
0-10V girisi -1999...49999 (max skala ar 110000) +0,2% (tam skalanin) ¥1 hane
2-10V girisi -1999...+9999 (max skala araligi 10000) +0,2% (tam skalanin) +1 hane
0-25mV girigi -1999...49999 (max skala araligi 10000) +0,2% (tam skalanin) +1 hane
0-50mV girisi -1999...49999 (max skala araligi 10000) +0,2% (tam skalanin) +1 hane
CEVRESEL OZELLIKLER
Ortam/depolama sicakhgi 0 ... +50°C/-25 ... +70°C
Bagil nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C’de %50'ye diisen nemde calisir.
Koruma sinifi EN 60529 standardina gore On panel IP65, Arkapanel : [P20
Yiikseklik En cok 2000m
& Cihazi asindirici, ugucu ve yanici gazlara veya sivilara maruz birakmayiniz ve bu maddelerin bulundugu ortamlarda kullanmayiniz.
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Besleme 90-250V AC 50/60Hz, 10-30V DC / 8-24V AC SMPS
Giig tiiketimi En ¢ok 5VA
Baglanti Gig klemensi: 2.5mm?lik soketli, Sinyal klemensi: 1,5mm? soketli klemens
Hat direnci En ¢ok 100Q
Bilgi koruma EEPROM (en az 10 yil)
EMC EN 61326-1: 2013 (EN 61000-4-3 standarti i¢in performans kriteri B saglanmistir.)
Giivenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi Il)
CIKISLAR
C/A2 cikisi Réle : 250V AC, 10A ( rezistif yiik igin ), NO+NC ( "Kontrol” veya “Alarm2” gikigi olarak segilebilir ).
A1 cikisi Réle : 250V AC, 5A ( rezistif yuk icin ), NO ( "Alarm1” veya “Sogutma Kontrol” gikisi olarak segilebilir ).
ANL/SSR cikigi 0-20mA, 4-20mA, 24V 20mA maksimum SSR ¢ikigl. Maksimum yiik direnci 600Q ( 12 bit 0.2% dogruluk )
Role omri Yiksiz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif ylikte 300.000 anahtarlama
KONTROL

Kontrol bigimi

Tek set-deger ve alarm kontrold.

Kontrol yontemi

On-Off / P, PI, PD, PID ( segilebilir ).

A/D doniigtiriicii

14 bit

Ornekleme zamani

100ms (Minimum)

Oransal band

%0.0 ile %100.0 arasinda ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol segilir.

Kontrol periyodu

1 ile 125 saniye arasinda ayarlanabilir.

Histerisiz 1 ile 50°C/F arasinda ayarlanabilir.

Cikis giicii Set degerindeki oran %0 ile %100 arasinda ayarlanabilir.
KUTU

Kutu sekli Sikistirilarak panoya yerlestirilir (DIN 43 700'e gére).
Ebatlar G48xY48xD87mm

Agirhk Ambalajl olarak yaklagik 2509

Kutu malzemeleri

Kendi kendine sénen plastikler kullaniimistir.

Cihaz galigir durumdayken herhangi bir sivi temasindan kagininiz.
Solvent (tiner, benzin, asit vb.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihazi temizlemeyiniz.
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BOYUTLAR

Derinlik
87mm N
7N 1 @ — 2
) Cihazi panelden gikarmak igin:
e — - Cihaz1 1 yo6ninde her iki
E| E ————— ) taraftan bastirirken,
5| & - 2 yéninde itiniz.
0 | —
— )«
i 4 1 ﬁ - 2
<— Baglanti
o kablolari
Panel yuva kesiti
45 mm |
| | Not: 1) Panel montaji yapilirken baglanti kablolari
€ | icin ilave yer ayrilmasi gerekmektedir.
£ | |_ 2) Panel kalinligi1 en fazla 9mm olabilir.
© _t —[ 3) Cihaz arkasinda en az 100mm bosluk
~ | | birakilmaz ise, panelden sokilmesi
| ! zorlasir.
Sikigtirma £ - I
aparati 2
Panel — _'_‘.’_'_'__'_
l @ Vida stkma momenti Cihazin tiimiinde GIiFT
H 0.4-0.5Nm YALITIM vardir.

BAGLANTI DiYAGRAMI

ENDA EU4430 pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda
elektrik bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve Kkirlilikten korunmalidir. Calisma sicakhgina dikkat edilmelidir.
Sebekeye baglantisi olmayan giris ve ¢ikis hatlarinda ekranl ve burgulu kordon kablo kullaniimalidir. Bu kablolar ytiksek glic
tasiyan hatlarin ve cihazlarin yakinindan gegciriimemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan topraklanmalidir. Montaj ve
elektriksel baglantilar, teknik personel tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir.

E N DA EU4430-UV EN DA EU4430-UV-RS E N DA EU4430-LV EN DA EU4430-LV-RS
INDUSTRIAL PID UNIVERSAL CONTROLLER INDUSTRIAL PID UNIVERSAL CONTROLLER INDUSTRIAL PID UNIVERSAL CONTROLLER INDUSTRIAL PID UNIVERSAL CONTROLLER
ELECTRONICS ELECTRONICS ELECTRONICS ELECTRONICS -
A RS- 485 RS 485
A 90-250V AC - A 90-250VAC (5 10-30V DC&ZAVA 1] - 100V DCB-24VAC S 1]
50/60Hz 5VA RS-485 COM. 50/60Hz 5VA 50/60Hz 5VA [3] Rs-485 COM. 50/60Hz 5VA
4 4 4 4
[4F+7 anussr AC250V10A ¢ [+ anussr AC250V10A & (474 anussr AC250V10A & [+ anussr AC250V10A &
[5}-4 out RESISTIVE OUT1 o [5}-4 out RESISTIVE OUT1 o RESISTIVE OUT1 o [5}-4 out RESISTIVE OUT1 o
LOAD ° LOAD ° LOAD ° LOAD °

DIN DIN DIN
7 AC 250V 5A o118 7 AC 250V 5A o-[16) AC 250V 5A o118 7 AC 250V 5A o-[16]
7] RESISTIVE OUT2/. 0 7] RESISTIVE OUT2 i RESISTIVE ouT2 0 7] RESISTIVE ouT2 i
(8] LOAD (8] OAD (8] ° (8] L °
E + mAmV, VvV XXX 9] + mAmV, vV KXXXX E + mAmV, VvV KXXXXXX ﬂ + mAmV, VvV XXXXX

[Jprio0 »TC [Jprio0 »TC [Jprio0 »TC [Jprio0 »TC

R T AR N

MADE IN TURKEY 724116 MADE IN TURKEY 80407lr24123 MADE IN TURKEY 80407172415 MADE IN TURKEY 07

NOT : Sigorta
BESLEME : baglanmalidir.
90,250V AC F 100 mA 250V AC Anahtar
veya <+— Faz  — UV veya LV
10-30V DC/ <— Notr ° Besleme
8-24V AC P 5
S0/60Hz SA Kablo élgiisii: 1,5mm
SENSOR GIRISi : Q
ici +
Termokupl igin : e
Dogru kompanzasyon kablosu kullaniniz. Ek TC .@) 0-20mA,4-20mA, 0-10V, 2-10V,
yapmayiniz. Termokupl kablolarinin girig —(@{0 - 0-25mV ve 0-50mV giris igin :
terminalinde dogru yerlere baglanmasina s m N .
dikkat ediniz. _ ensor cikiglarini igsaretlerine
-G) dikkat ederek cihaz
PT100 sensor igin : ©) girigsine baglayiniz.
2 telli PT100 kullanildiginda, giris terminalinin PT100[] >

8 ve 9 nolu uglarini kisa devre yapiniz.

€

Cihazin lojik ¢ikisi elektriksel olarak izole
degildir. Bu nedenle toprakl termokupl
kullanildiginda lojik c¢ikis uclari
topraklanmamalidir.

Not :
A 1) Besleme kablolari IEC 60277 veya IEC
60245 gereksinimlerine uygun olmalidir.

g:fgsm i ® + 2) Guvenlik kurallari geregince sebeke
0-25smv.—10 - anahtari operatérin kolaylikla
0-50mV ulagabilecegi bir konumda olmasi ve
Girigleri anahtarin cihazla ilgili oldugunu belirten

birigaretin bulunmasi gerekmektedir.

* MODBUS BAGLANTI SEMASI

A

ol |
S l Master Cihaz
¥ o
B A
- +

'O

l Slave Cihaz -1

+

Haberlesme hattinin baglangic ve bitimi
120 Ohm direng ile sonlandinimahdir.

A Detayli bil : icin EU4430 Modbus Adres Haritasi
ve Baglan 1 Semasi kilavuzuna bakiniz.

l Slave Cihaz - 2
A

+

' WO

---------------------- —ﬁ 120 Ohm
Maksimum 127 adet s .

lave Cihaz
Slave Cihaz kontrol edilebilir. ? ﬁ‘ 127

* Modbus fonksiyonu olan cihazlarda uygulanir.
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TERIMLER

(1) PV ve SV gostergesi

Karakter Yiikseklikleri
(2),(3),(4),(5) Tus takimi Mikro switch

( 6 ) Durum gostergesi

PV Gostergesi :

(1) Olgme degeri ve set degeri géstergeleri (Calisma Modunda)
Parametre ismi ve degeri (Programlama Modunda)

(2) Deger arttirma tusu (Calisma ve Programlama Modunda)
Parametre secim tusu (Programlama Modunda)

( 3 ) Deger eksiltme tusu (Calisma ve Programlama Modunda)
Calisma Modunda sadece bu tusa basilirsa program versiyon numarasi gorlur.
Parametre segim tusu (Programlama Modunda)

(4 ) Segcilebilir Fonksiyon tusu (Calisma Modunda)
Menu segim tusu (Programlama Modunda)

( 5) Kontrol ve Alarm set se¢im tusu (Calisma Modunda)
Parametre set tusu (Programlama Modunda)

PV 7 pargali 4 hane yesil ,SV 7 pargali 4 hane yesil LCD display
12.0mm, SV Gostergesi : 8.13mm

Kontrol , Alarm1, Alarm2, Analog ¢ikis, SSR ¢ikis ve program durum gdsterge sembolleri

ALARM1 VE ALARM2 GIKIS BiCIMLERI

Mutlak Alarm Bagil Alarm Band Alarmi

AItP=ndE A ltP=dE A itP=bAnd
sv ON sv ON sV ON
3 ; A A 3 y
i OFF | ; OFF A ibk=H . i OFF Aist=Llo
i 4 1 LY ‘ ‘ v : v ‘
T | B A R
H : : ! : H H I | T : ' : : I
- w ! Lo : | : ; ! : : !
Lo i | [ i | ! i i ' i i !
b | ! b : i | | : 1 : | |
P ! oN | 1 loN! ! P 1 I ON |
T A i T A ! ! A i A ;
: OFF i 3 OFF 1A i5t=Lo } 3 OFF | Aibt=H,
i | v ! ! v !
3 w R IHY : i :FI._HH: ! } :H.{HH‘ A IHY }
! ! 1 . | | ' ! 1

ASV o . > e . SV-ASV | sv+ASV . 3
(ASV min. = skala baslangici -300 SV+ASV 4309 300 300

ASV maks. = skala sonu)

SV = CONT cikisi set degeri

(ASV min. =-300, ASV maks. = +300)
ASV = Alarm cikisi set degeri

SV =CONT cikisi set degeri

Nihai Band Disinda Alarm
A EP=bAN

SV+ASV
sV

Baslangig

SV =CONT cikisi set degeri

Band alarm miimkiin

A
Baslangic

Band alarm miimkiin

ASV = AL1 cikisi set degeri (ASV min. =0, ASV maks. =300)

KONTROL VE ALARM SET DEGERLERININ AYARLANMASI

R
250
Yoo

3 saniye sonra

t9E. | 19E. |
B AR AR

-

r

1_

5
<

ese 2y
*@" “399

Fl l':E
"-/99

.

!

SE —>|z|—>

3

Tusuna basilirsa kontrol ve alarm set degerleri ayar konumuna gegilir.

ASV = AL1 cikisi set degeri
(ASV min. =0, ASV maks. = +300)

HATA MESAJLARI

Sensor baglantisi yok.
(Sensor velveya kablo
bozuk veya bagh degil)

PFR
400

Olgiilen sicakhk
c_{n M | skalanin iistiinde
Uy

- Olgiilen sicaklhk
L{ga skalanin altinda

~+]— 3 saniye sonra _A birisi L25A degerine ayarlandiginda

E d. 1nL. veya FFE.L parametrelerinden
H b
u u parametre goriliir.

-+1_ 3 saniye sonra —A

R

'"CD'LI" .

A\ (.o5Eparametresi SSR ¢ikisa

13 saniye sonra ayarlandiginda bu parametre goriiliir.

d. 1nL veya FF EL. parametrelerinden

G = 3 saniye sonra —/

C:iﬁ‘ CD"I‘n CJ"I‘I

b|r|5| nfAnu. degerine ayarlandiginda
ve L. Pb farkh 0 ise bu parametre gériiliir.
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ENDA EU4430 PROGRAMLAMA DiYAGRAMI

PROGRAMLAMA MODUNA GiRiS

Tusu basih tutulurken Izltuwna basilirsa "Programlama Moduna" girilir.

girilir veya

tusuna basilarak ana meniye gegildikden sonra

GALISMA MODU

"Programlama Modunda" iken 20 sn. herhangi bir tusa basilmaz ise otomatik olarak bilgi kaydedilir ve "Calisma Moduna”
B tuslarina ayni anda basilir, bilgi kaydedilir ve "Calisma Moduna" dondlir.

A

L5Lo. = CIA1 gikisi control set
degeri alt limiti.

0ile £.5H 1. Parametresinin gosterdigi
deger arasinda ayarlanabilir.

A 150 =Alarm1 setdegeri alt i
0ile A {5H Parametresinin gosterdigi
deger arasinda ayarlanabilir.

A ISH = Alarm1 set degeri iist
limiti
R 15.L Parametresinin gosterdigi

LYHH CIA1 gikisi control set
dege ustlimiti.

Chlo ¥ gi
deger ile Ust skala degen araslnda
ayarlanabilir.

L. Pb = CIA1 gikisi Oransal band
degeri.

%0.0 ile %100.0 arasinda

ayarlanabilir. £. Pb = %0.0 ise On-Off
kontrol segilir.

CHYS = CIAl gikist
degeri.

1ile 50 °C arasinda ayarlanabilir.

histerisiz

L.k 1=CIA1 gikisiintegral degeri.
0.0 ile 100.0 dakika arasinda
ayarlanabilir. £. £ 1+ = 0.0 ise integral
etkisidevre digl.

£ £d =CIA1 gikis tiirev degeri.
0.00 ile 25.00 dakika arasinda
ayarlanabilir. L. Ed=0.0ise tirev
etkisi devre disi.

L. LE.=CIA1 gikigiperiod zamani.

1 ile 125 saniye arasinda
ayarlanabilir.
LPYE = CIA1 Set degerinde CIA2

cikisi giig yiizdesi.
%0ile %100 arasinda ayarlanabilir.

Lt = Sensér arizasinda kontrol

.= EPY. ise prob arzizasinda
CEPY Parametresindeki oransal
degere gore kontol yapilir.

LEckt =Autoise prob arizasinda,
anzadan once set

deger ile Ust skala degeri arasinda
ayarlanabilir.

R IHY = Alarm1 gikisi histerisizi.
1ile 50 °C arasinda ayarlanabilir.

R IEP = Alarm1 tipi.

Alti degisik alarm tipi segilebilir.
ndE. = Bagimsiz alarm
(Independent).

d =Sapma alarm (Deviation).
bAnd =Bandalarm (Band).

bAn. 1 =Sicaklik band igine girdikten
sonra band alarm aktif (Band with
inhibition).

inlo = A1
soéggtma kontrolii.
rElo = A gkisi bagil sogutma
kontroldi.

A I5¢ = Alarm1 gikis durumu.

H = Algikisi Alarm1 set degerinin
ustlinde, on.

Lo = Algikisi Alarm1 set degerinin
Ustiinde, off.

cikisi bagimsiz

= Alarm1 prob hatasi

=A1 Cikisi prob hatasinda on.
oF F =A1Gikisi prob hatasinda off.

‘Fb = A1 Gikisi Oransal band

Geri
%0 |Ie%100 arasinda ayarlanabilir.
R IPb =%0ise On-Offkontrol segilir.
R Ik 1 = A1 Gikigiintegral degeri.
0.0 ile 100.0 dakika arasinda

bulunup kayt edilen kontrol yiizdesi
ile kontrol yapilir.

LEPS = Sensér anzasinda CIA1
cikisi giic yiizdesi.

%0ile %100 arasinda ayarlanabilir.

L. Pb=0.0(On/Offkontrol)ise ve
LEPS =0 ise hata durumunda gikis
Off olur, sifirdan farkli bir degerse,
hata durumunda gikis ON olur.

555 =Soft Start timer set degeri.
Bu parametre cihaza ilk enerji
verildiginde set degerine kag dakikada
ulagilacagini belirler. 0 ile 250 dakika
arasinda ayarlanabilir. Eger 0
degerine ayarlanirsa soft start 6zelligi
iptal edilmis olur ve cihaz set degerine
cikabilecegi en yliksek hizla gikar.

L.t YP. = Kontrol tipi segimi.
CEYP = HERE ise 1sitma kontrolii
yap\llr
L5tAR =Lool ise sogutma
kontrolii yapilir.

L. Pb Parametresi “0” segildiginde bu
parametre aktif olur.

L. Pb Parametresi “0.0” ‘dan farkl
A2 segcildiginde bu parametre aktif olur.

L Pb = 00 veya LEct EPS.
A3

segildiginde bu parametre aktif olur.

A Ik 1 = 0.0 iseintegral etkisi devre
disl.

A lEd = A1Gikisitiirev degeri.
0.00 ile 2500 dakika arasinda
ayarlanabilir.

E' E' A lEd = 0.00 ise tirev etkisi devre
disi.

A ILE = A1Gikisi period zamani.
1 ile 250 saniye arasinda
ayarlanabilir.

R IP5 = A1 Set degerinde A1 gikisi
giic yiizdesi.
%0 ile %100 arasinda ayarlanabilir.

B3

R IEP =SenséranzasindaA1 gikisi
giic yiizdesi.
%0ile %100 arasinda ayarlanabilir.

B2

A It. P Parametresi in{.o.veyarElo.
secildiginde bu parametre goriillemez.

R IEP Parametresi nLo. veya rELo.

B2 segcildiginde bu parametre aktif olur.

A 1P Parametresi 1nLo.veyarELo.
B3 seciliiseve A {Pb sifirdan farkliise bu
parametre aktif olur.
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<

SSRcikigli cihazlarda,
&c.a.b £. parametresi
£ -A2 “den farkh segili
ise bumenii goriiniir.

CERTR Fl L = Alarm2 set degeri alt
_33 Oile AC5H P in go gi

B El degararasmdaayarlanabllw

ACLH =

iti.
A25L  Parametresinin - gosterdigi
deger ile Ust skala degeri arasinda

B El ayarlanabilir.

R2HY = Alarm2 gikigi histerisizi.
1ile 50 °C arasinda ayarlanabilir.

Alarm2 set degeri st

RCEP = Alarm2tipi.
Dort degisik alarm tipi segilebilir.
Bagimsiz alarm

nd€. =

(Independent).
= Sapmaalarm (Deviation).

bAnd = Bandalarm (Band).

bAn. 1= Sicakiik band igine girdikten

sonra band alarm aktif (Band with

inhibition).

AR25E. = Alarm2 gikis durumu.

H 1=A2¢ikisi setdegerinin iistinde

Lo=A2¢ikisi setdegerinin Ustiinde
off.

RCEr. = Alarm2 prob hatasi

on = A2gcikisi prop hatasinda ON.
of F=A2¢ikisi prop hatasinda OFF.

1nPE. = Girig tipi segimi.
A Detaylar igin, bu sayfanin
saginda bulunan “Giris Tipi
Segim Tablosuna” bakiniz.

Un +& = Sicaklik biri
{=°C | OF=°F

i degeri.

FLEr. = Dijitalfilitre Katsayisi.
Gosterilen degerin filitre edilmesini
saglar. 1 ile 200 degerlerini alabilir.
Eger bu parametre 1 ise dijital filitre
en hizli cevabi verir. 200 degerinde
ise filitre cevabi en yavas olur.
Parazitli ortamlarda bu parametrenin
degeri arttinimalidir.

Lob5E = Control gikisi segimi.
L-R2 = ciA2(Role) gikisi segimi
557 SSRcikisl segimi

0-20=0-20 mAanalog cikis segimi.
Y- 20 =4-20mAanalog gikis segimi.

of FbY. = Offset Degeri.
Offset degeri, 6lgme degerine ilave
edili. Bu ozellik o6lgim probunun
olgme noktasina olan uzakhgindan
dolayi olusabilecek hatalari ortadan
E] E] kaldirmak igin kullanilir, -99 ile 100°C
arasinda, ondalikl giriglerde -10.0ile
10°C arasinda ayarlanabilir. Normal
degeri 0'dir.

dAdr. = RS485Baglanti Adresi.
1ile 247 arasinda ayarlanabilir.

bAud =Rs485Baglanti Hizi.
off, 2.40, 4.80, 9.60, 19.20 ve 38.40
degerlerine ayarlanabilir.

dmnl =
parametresi.
non€ = Dijital giris kapali.

£25A = Dijital giris aktif ise 2. set
degeri kullanilir.

AAnu. = Dijital giris aktif ise Manual
moda gegilir ve £.LE.
parametresindeki periyoda ve
nbEE parametresindeki % degerine
gore oransal ¢ikis verilir.

d5Fo. = Dijital giris aktif ise sadece
sicaklik gosterim moduna gegilr.
FFEL =
parametresi.
nonE = Fonksiyon tusu kapali.
E' L25R = Fonksiyon tusu ile 2. set

degeri kullanilir.

Dijital giris ayar

Fonksiyon tusu ayar

Aflnu. = Fonksiyon tusu ile Manual
moda gegilir.
d5Fo. = Fonksiyon tusu ile sadece

sicaklik gosterim moduna gegilir.

Aolo = Analog out minimum
cikig yiizdesi.
0 ile AoH .

E' E' ayarlanabilir.

RoH . = Analog out maksimum
cikig yiizdesi.
Rolo  degeri ile 100 arasinda

FErb = Retransmisyon cikisi
kontrol parametresi.
nonf = Retransmisyon ¢ikisi kapali.
0-20 = Analog cikis 0-20mA
El El retransmisyon ¢ikis.

4-20 = Analog gikis 4-20mA

retransmisyon gikig!.

arasinda

degeri

I ol o = Retransmisyon gikisi igin
altskaladegeri.

Alt skala ile T.o.H . arasinda
El m herhangi bir degere ayarlanabilir.
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5£.u5 = Selftune kontrol parametresi.

Tuslarina birlikte basilir ise, cihaz
ana ekrana doner ve sicaklik yiksek degil
ise, ekranda P «dE. mesaji yanip sénerek
self tune islemi otomatik olarak baslar. Eger
baslangic sicaklig self tune yapmak igin
ylksek ise gostergede & E.H 1. mesaji goriliir
ve cihaz sicaklik diigene kadar bekler. Daha
sonra gostergede £ «dE. mesaji gériinir ve
otomatik olara self tune islemine baslanir.
Selftune islemi bittikten sonra bulunan £.Pb
Lt v, LdE ve LLE degerleri hafizaya kayit
edilir. Sonra cihaz "Calisma Modunda" déner.
Self tune iglemi basari ile tamamlandiktan
sonra btun menusu otomatik olarak
kaldirilir. Yeniden self tune islemi yapabilmek
igin SECU. menusindeki 5.£.5C.
parametresi PYE5 yapimalidir.

SELF TUNE DURDURMA

Herhangi bir nedenle Self Tune i

sonlandiriimasi gerektiginde, tekrar ve
tuslari ile program moduna gegilir ve

SEun menusiine gelinir. [ V] tusu ile

5E.u5. parametresine gegili

tuslarina birlikte basilarak selftune islemi

durdurulur ve ana ekrana déndildr.

IoH . =Retransmisyon cikist igin
st skala degeri.

Ffolo ile Ust skala arasinda
herhangibir degere ayarlanabilir.

dPYE. = mA Girisleri igin desimal
nokta ayari.

0 ile 0.000 arasinda herhangi bir
degere ayarlanabilir.

u5L 0. = mA Girigleri igin alt skala
degeri.

-1999 ile (ubH .+ -10) arasinda
herhangi bir degere ayarlanabilir.

ubH 1 = mA Girigleri igin alt skala
degeri.

(ublo + 10 ) ile 9999 arasinda
herhangi bir degere ayarlanabilir.

d.Lth =Ekran Parlaklik Segimi
Ekran aydinlatmasi 1 ile 20 arasinda
ayarlanabilir.

tusuna basil tutarak ardindan
tusuna birlikte 4sn. basili tutulursa

[¥]

5L 0d =Giivenlik meniisii giris kodu.
Bu parametre 430 olmalidir.

5.8 od = 0 konumundayken énce

dEFP parametre gériiliir ve cihaz
fabrika ayarlarina doner.

)i

-

D2

A\ b3
D4

D7

A

foYc. = Lono. menissii
seviyesi parametresi.

nont =Menigoérinmez.
PYEY =Degisiklik yapilabilir.
P no =Sadeceizlenebilir.

AR ibc. = AL lo. menisii
i parametresi.

nonE =Menii gérinmez.

PYE 5 = Degisiklik yapilabilir.
£ no =Sadece izlenebilir.

Alb¢c. = ALCo. meniisi
seviyesi parametresi.

nonE =Menii gérinmez.
PYE 5 = Degisiklik yapilabilir.
P no =Sadece izlenebilir.
LnbC = L[onf. menisii
seviyesi parametresi.

nonE =Menii gérinmez.
PYE 5 = Degisiklik yapilabilir.
£ no =Sadece izlenebili
Pro =Menigérinir.

5&5¢c. = Stun. meniisii
seviyesi parametresi.

non€ =Menii gorinmez.
PYE 5 = Degisiklik yapilabilir.

giivenlik

giivenlik

giivenlik

giivenlik

giivenlik

Bu parametre degistirildiginde, bazi
parametreler degisir.

L05E Parametresi Acon. segimine
ayarl ise bu parametre aktif olur.

Bu parametre RS485 haberlesme
opsiyonu olan cihazlarda aktiftir.

Lo5E Parametresi “0-20” veya “4-20”
secildignde bu parametre goriiliir.

Lob5E. Parametresi [ - AC segildignde bu
parametre gorilir.

! brb Parametresi “0-; 20" veya “4-20”
ve LobE. parametresi £ -AC
secildiginde bu parametre goriiliir.

1nPE. Parametresi “mV”, “mA” veya “V”
giris secildiginde bu parametre goriiliir.

Detayli bilgi icin EU4430 Modbus
Adres Haritasi ve Baglanti Semasi
kilavuzuna bakiniz.

Parametre Ayarlama Diyagrami

usu basili tutulur ise segili parametre degeri flag yapar ve
@ Etuslarl ile istenilen degere ayarlanabilir.

(2]

hizh arttirilir. Eger 100 bi

Tusuna siirekli 0.6s basilirsa degistirilmek istenen deger
lik arttirma yapilacak kadar

sirekli bu tuga basilirsa yiizler hanesi hizli arttinimaya
baglanir. Tug birakildiktan 1 saniye sonra tekrar birler

NOTLAR

Parametreler ile ilgili
bilgilendirme ydntemi
asagidaki gibidir.

ABCD

Bu sayfada gosterilen
cihaz ekranlarindaki ilk
satirda parametre isimleri,
ikinci satirda ise mevcut
parametreye ait deger
bilgileri yer almaktadir.
Ayni zamanda ikinci
satirda gosterilen deger,
cihazin fabrika
degerleridir.

—>Parametre ad.
— > Parametre degeri

(fabrika degeri).

/\ Giris Tipi Segim Tablosu

nPE. = Girig tipi secimi.
PED = PT100 ondalikii,

Pt = PT100 ondaliksiz,
JO = Ondalikii J tipi,

J = J tipi,

+F0 = Ondaliki K tipi,

F = K tipi,

Lo Ondalikli L tipi,

L L tipi,

£80 = Ondalikii T tipi.

£ =T tipi,

5 S tipi,

r = R tipi, Termokupl Segimi.

= 0-20 mA giris secimi,
4-20 mA giris segimi,
0-10 V giris segim,
2-10 V giris segimi,
0-25 mV giris segimi,
0-50 = 0-50 mV giris segimi.

Bu parametreler
degistikce bazi
parametreler degisir.

HATA MESAJLARI

Sensor baglantisi yok.
(Sensor velveya kablo
bozuk veya bagh degil)

PFA
400

408

Olgiilen sicaklhik
skalanin iistiinde

Olgiilen sicaklik
skalanin altinda
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