ENDA PROB CESITLERI

Sogutma kontrol cihazlarinda kullanilacak NTC sicaklik sensorleridir.

NTC - APT - 1,5T ( Termoplastik kovanli 1,5m Termoplastik kablolu NTC prob)
NTC - APP - XXP (PVC kovanli xxm PVC kablolu NTC prob)
NTC - APS - XXS (Paslanmaz gelik kovanli xxm silikon kablolu NTC prob)
NTC - LPS - XXS (Paslanmaz c¢elik kovanl xxm silikon kablolu NTC prob)

_Teknik Ty,
Ozellikleri
Sensér Tipi Sensdr Kodu Olgiim Araligi Dogrulugu
NTC NTC - APT -1,5T -50... +105 °C +0,5°C
NTC NTC - APP - XXP -30... +80 °C +0,5°C
NTC NTC - APS - XXS -60... +150°C 1+0,5°C
NTC NTC - LPS - XXS -60... +150°C +0,5°C
Teknik Ty,
‘V Cizimleri
Termoplastik Kovanli Hava Probu Plastik Kovanli Hava Probu
Siparis Kodu:NTC-APT-1,5T Siparig Kodu:NTC-APP-XXP
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Kablo boyu 1,5 metredir. Kablo boyu sipariste belirtilir. ?q) =7mm
Paslanmaz Celik Kovanli Hava Probu Paslanmaz Celik Kovanli Sivi Probu
Siparig Kodu:NTC-APS-XXS 40mm Siparis Kodu=NTC-LPS-XXS 48mm R
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